FICHE TECHNIQUE

Bar'y Cordages Barry Itée - www.barry.ca

Filet de nylon sans nceuds 300 Ib, maille 1,75 po - Bordure en sangle
Code produit : NPNLD

DESCRIPTION
Panneau de filet de sécurité et de protection pour usage général, I L—\
industriel, institutionnel, commercial et sportif. Peut étre utilisé |
verticalement ou horizontalement afin de décélérer ou bloquer des | B
objets de poids moyen. B
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES B
|
Type FN300-1.75 |
Construction Filet de nylon sans nceuds —l
Couleur standard Noir
Force de rupture par 136 kg (300 Ib) 7
maille Iﬁ% P H%: :
IEEERENEE - %r T+
Diameétre de la corde 3 mm (1/8 po) i _JmLﬁ_ 58 ;{E#ME
o _ : A
Dimension de la maille 45 mm (1,75 po) L HHHHHH
carrée
Rendement 4,1 m2/kg (20 pi/Ib)
Finition Bordure en sangle 2 po noire (sur les 4
cOtés)
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La présente fiche refléte les données publiées sur la page produit & la date de génération. Pour la
version courante, balayez le code ou visitez :
https://www.barry.ca/fr/products/npnld-filet-de-securite-usage-moyen-300-Ibs-bordure-en-sangle
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