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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Filet de polyester 
 Enduit de PVC flexible 
 Couleurs : Noir, blanc, rouge, bleu, vert  

(Autres couleurs disponibles sur demande) 
 Résistance UV : Excellente 
 Force à la rupture : 168 lbs/po (Chaîne), 168 lbs/po (trame)  

(ASTM D-1682) 
 Largeur : 150 cm (60’’) ou 180 cm (72’’)  
 Poids: Approx. 16 pi.ca./lb (9 oz/vg.ca.) 
 
Option 
 Ignifuge (NFPA 701 (2004) Test 1 and Test 2 Flammability) 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  # BTMTF1  
Filet de protection et débris Barrytex PVC à faible ouverture

Ce filet micro mailles en fibre de 
polyester enduit de PVC flexible 
possède les caractéristiques 
requises pour les situations où un 
tissu durable et résistant ayant un 
tissage serré et ouvert est requis. 
 

Utilisations 
 Écran de projection multimédia 
 Toile pour bassins 

d’évaporation 
 Écran pour débris 
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