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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Couleur standard: Blanc 

(Autres couleurs disponibles sur demande) 
 

Code Diamètre 
 (mm)       (po) 

kg par 
100m 

lbs par 
100’ 

Force moyenne 
     (kg)              (lbs) 

DBN08060

2 

6,4 1/4 2,5 1,7 943 2 080 

DBN10060

2 

7,9 5/16 3,9 2,6 1 480 3 263 

DBN12060

2 

9,5 3/8 5,5 3,7 2 098 4 625 

DBN16060

2 

12,7 1/2 9,5 6,4 3 632 8 000 

DBN20060

2 

15,9 5/8 17,9 12,0 5 987 13 200 

DBN24060 19,1 3/4 23,8 16,0 8 626 19 000 

 

Cette corde de nylon double 
tresse est fabriquée de fibres de  
qualité pour résister à la 
moisissure, la pourriture, ainsi qu’à 
la plupart des produits chimiques. 
 
Caractéristiques 
 Densité de 1.14 
 Excellente absorption d’énergie 
 Élongation contrôlée 
 Force de rupture élevée 
 Résiste à l’abrasion 
 Résiste à la moisissure 
 Facile à épisser 

 
Utilisations 
 Amarres pour bateaux 
 Câbles de remorquage 
 Usage nautique général 
 

  # DBN  
Corde de nylon double tresse


