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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 5 points d’ancrage certifiés à 22,2 kN (5 000 lbf) de résistance 

à la rupture 
 Boucles d‘ajustement en acier inoxydable 
 Sangles de nylon enduites, couleurs facilitant l’identification
 Coussinage au dos, épaules et cuisses 
 Plaque dorsale intégrale en acier inoxydable – Poids : 5,0 kg 

(11,0 lbs) 
 Support en acier inoxydable pour 1 cylindre avec sangles 

nylon/boucles inox 
 Deux poches amovibles pour plombs supplémentaires 
 Attache dorsale en corde Dyneema® 10 mm (3/8’’) 
 Grandeur unique 
 Charge maximum de travail: 227 kg (500 lbs) 
 Poids total : 8,8 kg (19,3 lbs) 
 
 
 
Dyneema® est une marque de commerce de Royal DSM N.V. 

 

Harnais complet conçu 
spécifiquement pour les 
scaphandriers professionnels. 
 
Le harnais Sub Divo Pro dispose 
de 5 points d’ancrage certifiés à 
5000 lbf minimum de force de 
rupture. La plaque dorsale 
intégrale en acier inoxydable 
fournit 11 lbs de ballast. 
 
Utiliser en combinaison avec la 
ligne de vie de plongée Barry 
(# LV401). 
 
 
 
Excède les exigences de la norme 
CSA Z275-2-04 et du RSST (Québec) 
pour les harnais de plongée. 
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