
 

 

Document # ft-lljz-rev1 (2013/05/08)

Cordages Barry ltée 
6110, boul. des Grandes Prairies  
Montréal QC H1P 1A2  Canada 

 514.328.3888   514.328.1963 
1.800.305.2673 (Canada / USA) 

 
Copyright © 2013 Cordages Barry ltée 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Pour les élingues d’un diamètre maximal de 19 mm (3/4”) 
 Fabriqué de tissu de nylon et de fermeture-éclair résistants 
 Connections à boucle et crochet à chaque extrémité, 

conçues pour être combinées aux gaines d’extrémité Barry 
appropriées 

 Fabrication sur mesure pour un ajustement parfait aux 
dimensions de l’élingue et fil électrique 
(Contacter Barry pour confirmer le modèle requis) 

 Couleur standard:  Orange fluorescent 
(Aussi disponible en orange régulier, beige, vert olive et noir)

 
Option 
 Disponible avec diviseur interne pour séparer le fil électrique 

de l’élingue 
 

 

L’unique gaine pour élingue 
héliportée à fermeture-éclair 
permet un accès rapide et facile à 
l’élingue pour son inspection ou le 
remplacement du fil électrique. 
 
Les gaines Barry pour élingues 
héliportées sont fabriquées de 
tissu durable en nylon texturé et 
de fermeture-éclair haute-
résistance. 
 
En combinaison avec les gaines 
d’extrémité, elles offrent une 
protection optimale à vos 
élingues héliportées contre la 
poussière et les rayons UV. 
 
Caractéristiques 
 Fermeture-éclair permet un 

accès rapide à l’élingue pour 
l’inspection 

 Protège l’élingue contre 
l’abrasion, les rayons UV et la 
contamination par la 
poussière 

  # LLJZ
Gaine pour élingue héliportée à simple fermeture-éclair 

Gaine à fermeture-éclair montrée ouverte 
avec le diviseur interne optionnel 

Sangle de serrage sur la gaine 
d’extrémité du haut 


