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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Couleurs standards: Jaune, blanc, noir 
 Rouleau standard: 183 m (600’) ou 366 m (1200’) 
 Diamètres plus grands disponibles sur demande 

 
Code Diamètre 

    (mm)               (po) 
Force moyenne 

       (kg)                 (lbs) 
PTR06 4,8 3/16 318 700 

PTR08 6,2 1/4 567 1 250 

PTR10 7,9 5/16 776 1 710 

PTR12 9,5 3/8 1 107 2 440 

PTR16 12,7 1/2 1 715 3 780 

PTR20 15,9 5/8 2 540 5 600 

PTR24 19,1 3/4 3 470 7 650 

 

 

Cette corde légère est 
économique et conçue pour des 
applications non-critiques. 
 
Caractéristiques 
 Corde flottante 
 Résistance moyenne à 

l'abrasion 
 Bonne résistance aux produits 

chimiques, à la pourriture et à 
la moisissure 

 Stabilisation UV 
 Facile à épisser 

 
Utilisations 
 Tire-câbles 
 Amarrage nautique 
 Utilisation industrielle générale 
 Abris d'auto 
 

  # PTR  
Corde de polypropylène mono-filament 3 torons


