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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Couleurs standards: Blanc, noir 
 Rouleau standard: 305 m (1000’) 

 
Code Diamètre 

 (mm)      (po) 
kg par 
100m 

lbs par 
100’ 

Force moyenne 
    (kg)            (lbs) 

SBN02 1,6 1/16 0,21 0,143 122 270 
SBN03 2,4 3/32 0,40 0,271 172 380 
SBN04 3,2 1/8 0,78 0,522 272 600 
SBN05 4 5/32 1,18 0,794 332 733 
SBN06 4,8 3/16 1,51 1,014 489 1 080 
SBN08 6,4 1/4 2,30 1,543 662 1 460 

 

 

Construite à l'aide d'une 
couverture de nylon à 16 brins 
tressée autour d'une âme parallèle 
de nylon. Ses fibres parallèles lui 
assurent une force accrue et de la 
durabilité. 
 
Caractéristiques 
 Faible élongation 
 Facile à nouer 
 Bon rapport force/poids 
 Excellente résistance à 

l'abrasion 
 Ne peut être épissée 

 
Utilisations 
 Corde utilitaire 
 Corde pour tentes et bâches 
 Corde de drapeau 
 Laçage 
 

  # SBN  
Corde de nylon tressé


