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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Couleur standard: Blanc 
 Autres couleurs et diamètres disponibles sur demande 

 
Code Diamètre 

(mm)      (in) 
kg par 
100m 

lbs par 
100ft 

Force moyenne 
(kg)           (lbs) 

STAB080602 6,4 1/4 3,1 2,1 1 000 2 300 

STAB120602 9,5 3/8 6,7 4,5 2 500 5 600 

STAB160602 12,7 1/2 12,2 8,2 4 700 10 400 

STAB200602 15,9 5/8 20,8 14,0 7 400 16 300 

STAB240602 19,1 3/4 26,8 18,0 9 300 20 400 

STAB280602 22,2 7/8 40,3 27,1 13 600 29 900 

STAB320602 25,4 1 50,6 34,0 17 800 39 200 
 

Élongation élastique par % force de rupture
10% 20% 30%

1,10% d’élongation 1,70% d’élongation 2,70% d’élongation
 
 
Stable Braid est un produit de Samson Rope Technologies 

 

Stable Braid est une corde à 
tressage double de grande force. 
Elle se caractérise par une faible 
élongation et une excellente 
résistance à l’usage. 
 
Caractéristiques 
 N’a pas tendance à vriller 
 Durable 
 Excellente résistance à 

l’abrasion 
 Dégradation négligeable aux 

rayons UV 
 Peut être épissée 
 Résiste à de hautes 

températures et à l’usage 
intensif 

 Flexibilité ferme 
 Courte élongation 

 
Utilisations 
 Câble de treuil 
 Lignes d’amarres secondaires 
 Élingues pour charges lourdes 
 Cordes de levage 
 Tire-câble 
 

  # STAB  
Stable Braid - Corde de polyester double tresse


